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Re= 6,2 ohm 
Fs=59Hz 
SPL=89db/W/m 
Padm=45W 
Xmax= +/- 3mm 
 
- Bobine 25mm fil cuivre plat bobiné sur chant support 
kapton/fibre de verre 
- Aimant ferrite 84x15mm 
- Saladier Zamak moulé non résonant ventilé 
- Noyau ventilé 
- Cône papier traité/dôme aluminium céramisé 
- Suspension caoutchouc haute compliance 
  
Courbe de réponse 1W/1m    Impédance 

    
Distorsion @ 8V / 0.5m     Directivité 

   
 
 

110mm 

63mm 

� 94mm 



 

Paramètres de Thiele & Small 
 

 
MANUFACTURER    MOCA 
MODEL           M100FR01 
Fs              59.1377 
Diameter        79.0000 
ZMax            151.9156 
Re              6.0000 
Rms             0.3143 
Qms             4.5846 
Qes             0.1885 
Qts             0.1811 
Cms             1.8678 
Mms             3.8778 
BL              6.7720 
VAS             6.2663 
dBSPL           90.3952 
L 1kHz          0.3410 
L 10kHz         0.3134 
CAS             4.487575E-8 
RAS             13080.9300 
MAS             161.3985 
RAT             331199.4000 
SD              0.0049 
LCES            85.6548 
CMES            84.5589 
RES             145.9156 
MMD             3.6836 
RMT             7.9575 
eta             0.6600 
Z Min           7.0250 
Z AVG           23.8233  


